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CONDITII DE GARANTIE

1. Firma RAVAK a.s. acorda perioada de garantie pentru produs de 24 de luni de la
data instalarii specializate si punerea sistemului in functionare (mai mult despre aceasta
la pag. 11, insa nu mai mult de 26 luni de la data vanzarii. Garantia se refera la toate
proprietatile utile ale produsului, aspectul lui si calitatea suprafetei. Durata de garantie
in cauza nu se refera la becul halogen iluminatului cufundat. Pentru cada acrilica
si etanseitatea sistemului de masaj firma RAVAK a.s. acorda garantia de 60 de luni
de la data vanzarii.

2. Primirea reclamatiei este conditionata de prezentarea certificatului de garantie bine
completat (partea A). Reclamatia se poate nainta si utilizand formularul ,Formularea
reclamatiei“ pe www.ravak.ro.

3. RAVAK a.s. nu recunoaste nici o cerere privind compensarea pagubei cauzate
de catre cumparator sau de o teria persoana in urma nerespectarii instructiunilor date
de producator.

4. Garantia nu se refera la piese si elemente care ar putea sa fie deteriorate in urma
utilizarii produsului in contradictie cu recomandari si instructiuni de operare.

5. Producatorul isi rezerva dreptul sa factureze toate cheltuielile suportate din motivele
unei reclamatii neindreptaite.

6. Producatorul isi rezerva dreptul la nerecunoasterea garantiei in cazul unor interventii
si modificari neautorizate asupra produsului.

7. Garantja este valabila numai atunci cand punerea sistemlului de masaj in functionare
este realizata de catre tehnicieni de service sau de catre o firma specializata. Producatorul
nu-si asuma rapunderea pentru defectele aparute in urma interventiei incompetente
asupra produslui.

RAVAK a.s.
Obecnicka 285

261 01 Pfibram

Tel.: 318 427 111

Fax: 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz



‘ TIPUL HMS (sistemului de hidromasaj)
‘ DENUMIREA SI DIMENSIUNILE CAZII
‘ NUMARUL DE FABRICARE
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| DATA VANZARII

| CLIENT

 NUMELE

| PRENUMELE
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CERTIFICAT DE GARANTIE

VANZATOR: SERVIS AUTORIZAT:

SEMNATURA, STAMPILA SEMNATURA, STAMPILA

CERTIFICAT DE GARANTIE PENTRU PRODUCATOR (PARTEA B)
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RAVAK s.a., eventual o firma de specialitate, a efectuat la termenul mai sus mentionat
instalarea si punerea in functiune a sistemului de masaj si, in acelasi timp, i-a adus
la cunostinta cumparatorului modul de deservire si utilizare in siguranta a produsului.

O parte componenta indivizibila a certificatului de garanfie o constituie indicatiile
de deservire si protocolul de efectuare al controlului final al sistemului de masa;j.
Producatorul nu este raspunzator de incompleta inscriere a certificatului de garantie,
sau de eventuale modificari neautorizate ale acestuia, iar reclamatia in acest caz
nu va fi recunoscuta. In caz de reclamatie, certificatul de garantie este un act important
si de aceea, el trebuie pastrat cu grija.

Garantia nu se refera la deteriorari aparute prin utilizarea produsului in dezacord cu
recomandarile producatorului, sau in caz de utilizare incorecta. Producatorul nu
este raspunzator de defeciiunile aparute ca urmare a unei instalari efectuate de un
nespecialist in sisteme de masaj.

Confirm ca am luat cunostinta de conditile de garantie, de instructiunile
de deservire si de datele din certificatul de garantie:

Numele si semnatura lizibila ale clientului

Cuponul va fi completat de persoane mai in varsta de 18 ani.

Confirm ca sunt o persoana mai mare de 18 ani si sunt de acord cu luarea in evidenta
a datelor mele personale, mentionate in certificatul de garantie, in baza de date de
inregistrare a societatii pe actiuni RAVAK. Datele mele personale pot fi folosite doar
pentru necesitatile societatii pe actiuni RAVAK si in acelasi timp, nu pot fi inmanate unei
terte persoane. De asemenea declar ca sunt constient de drepturile mele de control si
modificare a acestor date.

Sunt de acord sa-mi fie trimise materiale informative si de marketing ale societatji
pe actiuni RAVAK.
[J DA [ INU Varianta aleasé va fi marcata cu o cruciulita.

Numele si semnatura lizibila ale clientului

ATENTIE!
Pentru ca garantia sa fie valabila, este necesar sa trimiteti
producatorului aceasta copie.

RAVAK a.s.
Obecnicka 285

261 01 Pribram |
Tel.: 318 427 111
Fax: 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz



INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A SISTEMULUI DE MASAJ

Recomandari generale:

Solicitam clientji sa respecte recomandarile si sfaturile din prezentele instructiuni, pentru a nu deteriora sistemul de
masaj si pentru a se bucura din plin de posibilitatile pe care acesta le ofera. Produsul este destinat utilizarii curente, ca
produs casnic. in acelasi imp atragem atentia asupra faptului c& societatea pe actiuni RAVAK nu este raspunzatoare de
defectiunile si deteriorarile aparute in urma utilizarii produsului in dezacord cu instructiunile de folosire.

FOLOSIREA SISTEMULUI DE MASAJ ATOMIC (ATOMIC PLUS)

Sistemele de hidromasaj Atomic si Atomic plus utilizeaza o cosntructie speciald a duzelor de hidromasaj, asezate pe
fundul cazii si prin care poate fi refulat in cada nu numai aerul (fig. 1), ca la sistemul clasic cu “perle”, dar si apa (fig.
2). Aerul este refulat in apa cu ajutorul sistemului de masaj cu aer, iar apa cu ajutorul sistemului de hidromasaj. Aceste
sisteme pot lucra independent, sau amandoua odata (fig.3).

Sistemul de hidromasaj se compune dintr-o pompa actionata de un electromotor, sistemul de absorbtie de siguranta,
comanda electronici si sistemul de distributie. in sistem, apa este absorbita din cadé in sistemul de distributie si apoi
refulatd prin duzele asezate pe fundul cézii. De aici, apa sub presiune curge in cada. Pompa este dotata cu o protectie
automaté impotriva supraincalzirii. In cazul decuplérii ei, reinnoirea mersului se face dupa 30 de minute.

Tnainte de utilizare:

- se da drumul la apa in cada (intai rece, apoi calda), iar nivelul apei trebuie sa aiba o inaltime suficienta (cca 5 cm peste
limita superioara de iluminare de sub nivel cromoterapie, fig.4), altfel indicatoarele de nivel al apei nu permit cuplarea
sistemului.

Sistemul de masaj cu aer se compune dintr-o suflanta, care refuleaza aer sub presiune in apa prin duzele instalate pe
fundul cazii. Presiunea aerului refulat poate fi reglata cu ajutorul butoanelor de la panoul electronic de comanda. Suflanta
este dotata cu o protectie automata impotriva supraincalzirii. In cazul decuplarii ei, reinnoirea mersului se face dupa 30
de minute.

Tnainte de utilizare:

- se da drumul la apa in cada (intai rece, apoi calda), iar nivelul apei trebuie sa aiba o inaltime suficienta (cca 5 cm peste
limita superioara de iluminare de sub nivel cromoterapie, fig.4), altfel indicatoarele de nivel al apei nu permit cuplarea
sistemului.

PRINCIPII DE UTILIZARE IN CONDITII DE SIGURANTA

Va rugam sa respectati intotdeauna principiile de utilizare in conditii de siguranta a sistemelor de hidromasaj si de masaj
cu aer. Defectjunile aparute in urma utilizarii incorecte a cazii de masaj nu intra in garantje.

1. Temperatura baii de apa nu ar trebui sa depaseasca limita de 40°C. Aceasta limita este stabilita drept maxim, tinand
cont de eficienta medicala a baii. O temperatura mai scazuta a apei este recomandata in cazul unor bai mai scurte (de
circa 10 minute). Nu Iasati copiii mici nesupravegheatj in cada de masaj. Prima Dvs. baie in cada de masaj nu ar trebui
sa depaseasca 10 minute.

2. O temperatura mai mare a apei in timpul baii ar putea avea o importanta influenta asupra graviditatii, mai ales in
primele luni. De aceea va recomandam ca temperatura apei sa nu depaseasca 38°C, iar durata {i intensitatea masajului
s& fie consultate cu un medic.

3. Persoanele care sufera de obezitate, cele care au suferit un infarct, care sufera de hipertensiune sau complicatji de
circulatie sanguing, persoanele cu diabet, ar trebui ca inainte de a folosi hidro/aermasajul sa se consulte cu medicul
referitor la eventualele riscuri de sanatate. De asemenea, persoanelor care folosesc medicamente pentru tensiune,
circulatie sau inim, li se recomanda sa se consulte cu medicul despre cat este recomandabila utilizarea sistemului.

4. Este foarte periculos sa se consume bauturi alcoolice inainte de baie, narcotice sau medicamente cu efecte mai
puternice, deoarece in caz de complicatji, persoana se poate ineca.

5. Nu este permisd umplerea czii pané la marginea ei superioara. Inéltimea maximé a nivelului apei este pana la nivelul
de deversare. Inaltimea minimé este de 5 cm deasupra marginii superioare cromoterapie (fig.4). In nici un caz nu este
voie sa se dea drumul la pompa de apa, daca nivelul apei nu este cel minim !

6. Nu adaugati in apa nici un fel de preparat cosmetic, in afara acelora destinate special cazii de masaj si recomandate
de producator.

7. Beneficiarilor cu par lung li se recomanda sa foloseasca o casca de baie, pentru a se evita infundarea cu par a unor
parti ale sistemului de hidromasaj. De asemenea, este necesar sa se inlature din baie obiectele marunte (margele,
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cercei, etc.), care ar putea provoca infundarea sau deteriorarea unor pari ale sistemului de hidromasaj. Sistemul este
dotat cu o absorbtie de siguranta, care in cazul lipirii prin absorbtie a unui corp strain de partea superioara a cosului
de absorbtie, ajutd la continuarea procesului de absorbtie prin lateral, impiedicand astfel infundarea Iui completa. Cu
toate acestea, trebuie acordata atentia sa nu se produca infundarea cosului de absorbtie, deoarece ar putea duce la
deteriorarea pompei, eventual a altor partj ale sistemului de hidromasaj.

8. Duzele de masaj speciale, brevetate, pot fi folosite pentru hidromasaj (fig. 2), aeromasaj (fig. 1) sau ambele sisteme
pot fi folosite simultan (fig. 3). Amestecarea apei cu aerul are loc dupa iesirea din duza, astfel se produce un camp de
masaj foarte puternic si amplu.

9. Daca doriti sa relaxati cu ajutorul masajului, folositi o baie de apa mai rece, daca doriti sa va destindetj sau sa atenuatj
niste dureri si tensiunea, folositj o baie de apa mai calda.

10. La sfarsitul bii, veti opri mai inti sistemul de hidromasaj sau cel de masaj cu aer. Inainte de a goli cada, alegeti
modul corespunzator de curatare si dezinfectare a sistemului de hidromasaj (vezi pag. 10). Mai departe se procedeaza
ca la cada clasica se deschide sistemul de evacuare si se da drumul la apa.

11.Tn cazul in care sistemul este dotat cu o unitate de dezinfectare, trebuie s& acordatj atentia pornirii i, s& nu fie nimeni
in interiorul cazii PERICOL DE AFECTARE A SANATATII.

12. ATENTIONARE pericol de electrocutare. Nu instalati si nu lasati nici un fel de aparate electrice (corpuri
de iluminare portabile, telefoane, uscatoare de par, aparate de radio, televizoare, etc.) la o distantd mai mica
de 1,5 m de sistemul de masaj.

13. PERICOL pentru a reduce riscul de afectare a sanatafji, nu inlaturati capacul de protectie al sistemului instalat.

14. ATENTIONARE - nNu priviti direct in lumina lampii subacvale aprinse.

Fig. 1 Fig. 2
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ATOMIC Fig.5 S
Sistemul de_hidromasaj se porneste prin apasarea V4 )
butonului @ de pe comanda electronica (fig. 5,
pozitia D). Prin apasarea repetatd a butonului, 5 5
sistemul trece in regimul de pulsare. Prin \| @@@
urmatoarea apasare a butonului, sistemul se AN

decupleaza. Sistemul de masaj cu aer se porneste poz. A B C D
prin apasarea butonului @ (fig. 5, pozitia A). Prin
apasarea repetatd a butonului, sistemul trece in
regimul de pulsare. Prin urmatoarea apasare a butonului, sistemul se decupleaza. Sistemul de masaj cu aer poate fi
reglat in mod continuu cu ajutorul butoanelor corespunzatoare @ si @ (fig. 5, pozitia B). Sistemele de masaj cu aer
si hidro sunt dotate cu senzori individuali ai nivelului apei, astfel incat la un nivel insuficient al apei, sistemul nu poate fi
cuplat. La scaderea nivelului apei sub cel al senzorilor (asezati cca la 5 cm deasupra marginii superioare a iluminatului
sub nivelul apei asa-zisa cromoterapie, fig. 4), sau dupa 20 de minute de functionare, se produce decuplarea automata
a sistemelor. Dupa evacuarea apei din cada, dupa 20 de minute se produce cuplarea suflantei si uscarea sistemului.
Uscarea dureaza cca 3 minute. CROMOTERAPIA: Cromoterapia se porneste apasand butonul ® corespunzator (fig.
5, obs. C). Dupa pornire iluminarea este rosie, ulterior, in mod treptat, cursiv batand in alte culori (culoarea rogie se
intrepatrunde treptat cu cea albastra, verde si galbena). Dupa a doua apasare a butonului se porneste pulsatia luminii
rosii. In urma unei alte apaséri a butonului, cromoterapia se opreste. Butoanele de dezinfectie @ si @ sunt inactive
la sistemul ATOMIC.

)

ATOMIC PLUS

Sistemul de hidromasaj ATOMIC PLUS se comanda ca si sistemul ATOMIC. n plus, sistemul ATOMIC PLUS este
dotat cu incalzirea apei si dezinfectie. Functia de incalzire a apei este pornitd automat odata cu_pornirea sistemului
de hidromasaj (fig. 5 pozitia D). Procesul de dezinfectare se porneste prin apasarea butonului é (fig. 5 pozitia E).
Butonul trebuie apasat continuu circa 3 secunde. Dupa aceea, se produce cuplarea concomitentd a pompei si absorbtja
solutiei dezinfectante din vasul de sub cada, in conducta de distributie a sistemului. Acest proces dureaza 1 minut si apoi
urmeaza o pauza de circa 7 minute, cand sistemul este decuplat. Ciclul acesta se repeta inca de 3 ori, dar acum fara
absorbtia solutiei dezinfectante in conducta de distributie a sistemului. intreaga durata a procesului de dezinfectie este
cca 30 de minute. Faptul ca sistemul de dezinfectare este activ este semnalizat de catre dioda cu un LED verde.
Dupa incheierea ciclului de dezinfectare si evacuarea apei din cada, dupa 20 de minute se produce cuplarea suflantei si
uscarea sistemului. Uscarea dureaza cca 3 minute. Insuficienta de solutie dezinfectanta este semnalizata prin aprinderea
diodei @ adica unui LED rosu. Vasul cu solutie dezinfectanta asezat sub cada, are un volum de 2 |. Se recomanda
urmatoarea umplere a vasului: o parte preparat RAVAK DESINFECTAN la 6 parii apa.

AVERIZARE: Sistemul ATOMIC si ATOMIC PLUS sunt echipate cu senzor de nivel al apei, de aceea in caz de nivel de
apa insuficient, sistemul de hidromasaj si sistemul de aeromasaj este pornit. Senzorul de nivel al apei are legatura si cu
functiunile de uscare automata a sistemului de aeromasaj. Dupa terminarea masajului (hidro sau aero) si evacuarea apei
din cada, peste 20 de minute porneste in mod automat functiunea de uscare, cand suflanta timp de 3 minute sufld aerul
in tuburile si duzele de aeromasaj in fundul cazii. Tn cazul in care cada este sub tensiune, functiunea de uscare automata
este activata din motive de igiena si in cazul in care cada a fost folositd numai pentru spalare si nu a fost pornit aeromasaj
sau sistemul de hidromasaj.

Activarea senzorului de nivel poate avea loc si in momentul in care cada este folosita fara a fi pornit sistemul de masaj, de
exemplu la spalarea copiilor, curatarea si clatirea cazii sau in cazul acoperirii senzorului cu prosop, halat, etc. Activarea
senzorului in felurile mentionate se poate produce cu conditia ca sistemul de masaj se afla permanent sub tensiune.
Aceste situatii nestandarde pot fi evitate atunci cand cada nu este utilizatd ca o instalatie de masaj, sistemul s fie
deconectat de sursd de tensiune cu ajutorul intrerupatorului cu doi poli. intrerupatorul respectiv trebuie sa fie folosit
in conformitate cu documentul ,Pregatire de constructie pentru cada acril LOVESTORY I cu sistem de masaj Atomic
si Atomic Plus* in fiecare racordare la instalatia electrica pentru cada de baie cu masaj.

in cazul in care cada va fi pe timp indelungat sgoasé de syb tensiune, recomandam a se respecta instructiunile
si recomandarile (vezi pag. 10 - alineatul CURATAREA $I INTRETINEREA).
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CURATARE $I INTRETINERE

Daca doriti ca cada sa va reziste mult timp si sa va serviti de ea in conditii de sigurantd, conduceti-va dupa urmatoarele indicatji si
recomandari:

- curatati cada dupa fiecare utilizare va recomandam preparatul sigur si verificat RAVAK CLEANER;

- dati drumul in cada intai la apa rece si apoi la cea calda;

- asigurati repararea neintérziata a bateriei de apa care curge;

- mpiedicati contactul dintre suprafata cazii si diluanti, lacuri si dizolvantj, dar si lacuri de unghii sau dizolvant pentru lacul de unghii,
pentru ca pot deteriora suprafata ei. La fel de periculoase sunt obiectele fierbinti tigara sau ondulator de par incins.

Pentru curatare nu folositi detergenti concentrati sau substante care contin componente abrazive. Va recomandam sé folositi detergentji
speciali RAVAK DESINFECTANT pentru dezinfectarea sistemului de hidromasaj si RAVAK CLEANER pentru o intretinere delicata si de
calitate a suprafetei cazii i a celorlalte componente.

SISTEMUL HYDRO $I WHISPER

Va recomandam ca, o data la trei saptamani, sa umpleti cada cu apa calda, eventual sa folositi apa de dupa baie, sa turnatj in ea preparatul
dezinfectant (recomandat de producator) conform instructjunilor si sa cuplati intregul sistem pentru circa 10-15 minute. Apoi goliti cada
si dupa aceea o umpleti doar cu apa curata, pentru a se clati sistemul. Si clatirea se efectueaza tot pe o perioada de circa 10-15 minute.
Dupé golirea c&zii i, trebuie s& fi uscatj suprafata.

SISTEMULAIR

Va recomandam ca, o data la trei saptdmani, sa umpleti cada cu apa calda, eventual sa folositi apa de dupa baie, sa turnatj in ea

preparatul dezinfectant (recomandat de producétor) conform instructiunilor si s& cuplatj intregul sistem pentru circa 0,5 minute, pentru ca

preparatul sa se amestece cu apa. Dupa aceea se lasa preparatul sa actioneze cca 10-15 minute. Apoi goliti cada si 0 umpleti doar cu apa

curata, cuplati si decuplati de cateva ori sistemul de aer. Evacuati apa si lsati sistemul s functioneze cateva minute pentru a se usca. in

incheiere, stergeti cada cu o carpa moale.

La sistemul Hidro/Aer combinati ambele moduri.

In cazul in care sistemul este dotat cu unitatea automata de dezinfectare, veti proceda in felul urmator: Dupa incheierea procesului de

dezinfectare evacuati apa din cada si clatiti suprafata ei cu apa curatd. Lasatj sa se termine uscarea automata, iar in incheiere stergeti

cada cu o carpa moale.

Doar in felul mai sus mentjonat impiedicati perfect depunerea de sedimente minerale, impuritati organice si resturi de sapun.

Dozarea preparatului dezinfectant RAVAK DESINFECTANT:

Se toarnd in apa calda cam 40-120 ml de solutie (la fiecare 100 de litri de apa, se dozeaza 40 ml de solutie).

in cazul in care pe suprafata cazii raman impurititi mecanice (de ex. dup instalarea cézii sau dupé varuirea sélii de baie), procedati in

felul urmator:

- inlaturati mecanic impuritatile de pe suprafata cazii, cel mai bine cu o paleta de lemn; in nici un caz nu utilizatj raclori din metal, sarma,
burete de sarma, cutite sau manusi abrazive;

- impuritétile de la ulei, unsori si grasimi se vor inlatura cu alcool tehnic. Nu folosit dizolvantj puternici, cum ar fi acetona, dizolvant pentru
vopsele, toluen sau benzina, preparate pe baza de amoniac sau preparate clorurate;

- detergentii sub forma de pulbere se vor folosi doar la partile metalice ale cazii, dar este mai bine sa folositi paste sau emulsii de lustruit;

- inincheiere, clatiti suprafata cézii cu apa curata si stergeti-o cu o carpa moale.

Este strict interzis sa demontati sau s& modificatj instalatia tehnologica de sub cada si sa actionati asupra partilor electrice sau sa manipulati

cu elementele electrice ale sistemului. Amintiti-va de aceste lucruri la fiecare operatie de intretinere a cazii si respectati aceste indicatji.
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cada
. rama cazii (constructia portanta)
. pompa de apa
. suflanta
. Unitatea de comanda
. senzorul de nivel al apei
. duza de hidromasaj (Atomic plus)
. capacul palniei de turnare
a solutiei dezinfectante
9. panoul de comanda
10. distributia
11. picioruse reglabile in inaltime

NS WN

ATENTIE!
Este strict interzis sa demontati sau sa schimbatj instalatia tehnologica de sub cada sau sa manipulatj agregatele
si elementele electrice ale sistemului.

Instalare si punerea in functionare a sistemului de masaj
Se poate comanda instalarea profesionista a cazii la RAVAK a.s. ca un service individual. Detaliile privind prefurile
si conditiile veti gasi pe www.ravak.ro.

Instalarea autorizata si punerea in functiune a sistemului cuprinde urmatoarele operatjuni de lucru:

scoaterea cazii din ambalajul original de transport;

controlul daca livrarea cazii este completa;

asezarea cazii la locul de instalare;

racordarea cazii la teava de scurgere;

racordarea cazii la sursa de curent electric si la sistemul de pamantare, conform normelor si reglementarilor
in vigoare;

umplerea cazii, controlarea etanseitatii imbinarilor si distributjilor;

testarea tuturor agregatelor si functiilor c&zii;

demonstratia facuta clientului si aducerea la cunostinta acestuia a modului de intretinere si de deservire
a sistemului de masaj;

chituirea cazii la contactul cu peretele;

asezarea definitiva a mastilor frontale;

confirmarea certificatului de garantie si preluarea partilor corespunzatoare din acesta, predarea cazii
de masaj clientului.

Celelalte operatjuni de lucru pe care le efectueaza servisul autorizat in timpul montajului, trebuie sa fie aprobate
si nu sunt cuprinse in pretul pentru instalarea si punerea in functiune a cazii de masa;.

Pretul pentru instalarea autorizata nu cuprinde:

materialul consumat pentru montare, care nu este parte componenta a produsului

lucrari suplimentare legate de instalarea cazii (perforarea orificiilor pentru bateria pe suport, instalarea
grilajelor de aerisire, a orificiilor de montare, etc.)

cheltuielile de transport ale firmei autorizate pentru montaj
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PROTOCOL RAVAK
DE EFECTUARE A CONTROLULUI

TEHNIC DE CALITATE AL SISTEMULUI DE HIDROMASAJ (HMS)

Producitor: PRODUSUL: Numér de fabricatie: Anul de fabricatie: || Categorie
RAVAK a.s. de protectie:
Obecnicka 285 IP 55

26101 Pfibram | | TIPUL:

Pompa (W): Suflanta (W): Incalzire (W): Putere nominala: ................ (W)

Curent general de pe eticheta: Tensiune de functionare: 230 V, 50 Hz
Valoarea recomandatd a dispozitivului de siguranta: ............. A Sistemul de tensiune: TN-S

Protectia recomandata (curent de activare) 30 mA Tensiune de comanda: 12 V

TESTARE CONFORM INSTRUCTIUNILOR ZPP 03

MECANICE: ELECTRICE:
Control general, controlul executjei si al finisarii de suprafata: CORESPUNDE | Controlul montarilor interne: CORESPUNDE DOCUMENTATIEI
DE PROIECT

Controlul fixarii aparatelor si al functiilor mecanice: CORESPUNDE | Control vizual: CORESPUNDE
Controlul functionalitatii setului de scurgere: CORESPUNDE | Controlul imbindrilor, bornelor si profilelor cablurilor electrice: CORESPUNDE
Controlul etangeitatii imbinarilor: CORESPUNDE | Controlul marcarii si plombarii aparatelor: CORESPUNDE

Controlul fmbinarilor de protectie: CORESPUNDE
Denumirea testului - masurétori Valoarea maxima Permis/limita

masurata

Rezistenta iterativa 0,1Q
Curent care scapa 3 mA incalzire/generator
Rezistenta de izolare min. 2 MQ

Observati:

Produsul a fost testat tip de catre EZU Praga, SZ 201, care a emis urmatoarele certificate:

Cazi de hidromasaj: certificatele nr. 1030898, 1031137; CB certificate: CZ-1335, CZ-1349

Data: Testul a fost efectuat de cétre: Seful centrului:




iNSEMNARI REFERITOARE LA DESFASURAREA
LUCRARILOR DE INTRETINERE S| REPARATII,
EFECTUATE DE CATRE UN SERVIS AUTORIZAT

Data
anuntarii

Data efectuarii
reparatiei

Descrierea reparatiilor efectuate si a pieselor
componente schimbate

Numele
montorului

Semnatura,
stampila
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C€

RAVAK a.s.
Obecnicka 285, 261 01 Pfibram |
Czech republic

V.005
15
EN 12764 + A1
EN 14516+A1 -CL 1
HE-CA-DA
osobni hygiena
HMS |1, II, [+11, 11l

RAVAK

RAVAK a.s., Obecnicka 285, 261 01 Pfibram |
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: inffo@ravak.cz, www.ravak.com

Producatorul Tsi rezerva dreptul de a modifica preturile, parametrii tehnici si alte date,
fara o avertizare prealabila, fiind responsabil pentru greselile de editare.

Version: 11022016



